
Soluções em Ergonomia e Movimentação de Materiais

Carros Hidráulicos Elevadores Empilhadeiras Mesas Elevadoras Plataformas de DocasEquipamentos Especiais

MESAS ELEVADORAS

A solução em  produtividade 
e ergonomia 

As mesas elevadoras são projetadas e fabricadas 

com experiência em situações de uso. Para cada ne-

cessidade existe um tipo de equipamento específico. 

Elas podem ser utilizadas para carga ou descarga de 

caminhões ou vencer desníveis de piso.

São equipamentos destinados à ergonomia ou 

transferências de carga. Proporcionam melhores con-

dições de trabalho aos operadores.

Mesa elevadora embutida: ideal para carga e descarga de caminhões ou nivelar alturas diferentes. Dotada 

ou não de pestana de aproximação com o veículo. Dimensão e capacidade de carga variável de acordo com a 

necessidade do cliente.

Mesa Doca

Modelos Disponíveis

Modelo comprimento

MD 1
MD 1
MD 2
MD 2

largura capacidade (Kg)

1500 2500 2000
1500
2000
2000

2500
2500
2500

3000
2000
3000
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A única mesa elevadora e giratória 360° do mercado que permite acesso com 

carro hidráulico sem a necessidade de fosso*. 

Mesa elevadora com tampo giratório, embutida ou sobreposta, ideal para paletização. 

Permite o acesso a qualquer parte do palete sem sair do lugar e o tráfego

 sobre a mesa, pois seu disco giratório é embutido e só é acionado no 

momento da elevação.

*Medidas internas consideradas para uso de palete PBR e especiais
*Sistema patenteado

Mesa elevadora que permite acesso com carro hidráulico e dispensa 

fosso. Dimensionada para trabalhar com palete PBR e especiais. 

Mesa “E” Giratória

Mesa com tampo Giratório

Mesa “E” Fixa

Mesa elevadora com tampo giratório, sobreposta ao piso, ideal para paleti-

zação. Permite que o operador acesse qualquer parte do palete sem sair do 

lugar. Seu sistema mecânico proporciona baixo custo e alto desempenho. Sua 

elevação é controlada pelo tipo de mola aplicada e carga nela condicionada. 

Atua por gravidade.

Mesa com Mola e tampo Giratório

Modelo comprimento

MEF
MEF
MEF
MEF

largura capacidade (kg)

1150 1300 500
1150
1150
1150

1300
1300
1300

1000
1500
2000

Modelo comprimento

Mtg
Mtg
Mtg

largura capacidade (kg)

1100 1500 1000
1100
1100

1500
1500

1500
2000

Modelo comprimento

MMg
MMg
MMg

largura capacidade (kg)

1100 1100 1000
1100
1100

1100
1100

1200
1500

Modelo comprimento

MEg
MEg

largura capacidade (kg)

1400 1600 1000
1400 1600 1500


